Nume si prenume elev………………. ………………                                           Clasa …………
Test 5 – Instalatia de alimentare a m.a.c.-ului
1. Care sunt elementele componente ale unei instalatii de alimentare la m.a.c.?
a) Partea de joasa presiune…………………………………………………………………………...
b) partea de inalta presiune…………………………………………………………………………..
2. Cine comanda, la pompa de injectie in linie, modificarea debitului de combustibil injectat?
a) capul hidraulic
b) cremaliera

c) pompa de amorsare

3. Care este rolul supapei de refulare, montata in partea superioara a bucsei unui element de pompare?
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
4. Cum se realizeaza ungerea elementelor componente ale unei pompe cu distribuitor rotativ?
………………………………………………………………………………………………………..
5. Cursa de lucru a arcului unui injector este:
a) 1-2 mm

b) 0,2-0,5 mm

c) 1-1,2 cm
6. Regulatorul de turatie regleaza cantitatea de combustibil injectata, astfel incat:
a) la turatia minima de mers in gol, motorul sa nu se opreasaca

b) la cresterea turatiei, motorul sa nu depaseasca turatia maxima admisa

c) la sarcini partiale sa asigure turatii stabile, chiar la modificarea usoara a cuplului rezistent

7. La m.a.c.-urile echipate cu pompa de injectie in linie, se utilizeaza:

a) pompa de alimentare cu membrana
b) pompa de alimentare cu piston

8. De ce conductele de inalta presiune dintre pompa si injectoare, trebuie sa aiba aceiasi lungime si sectiune?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. Care este rolul pompei de amorsare?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
*Nota:  Fiecare subiect este notat cu 1 punct (1 pct se acorda din oficiu). Timp de lucru 30 min
